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【ポンプ種別（表示カラー別）】

・・・ 汚水汚物対応水中ポンプ （大水量ブレードレスポンプ、ノンクロッグポンプ）

・・・ 一般工事用水中ポンプ （普通揚程ポンプ、高揚程ポンプ、超高揚程ポンプ）

・・・ 電極式水中ポンプ、フロート付き水中ポンプ 【オートポンプ】

・・・ サンドポンプ （水中サンドポンプ、横型サンドポンプ）
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大口径水中ポンプにつきまして、本カタログ9ページの
ツルミ【Bシリーズ】でも保有機のご案内を掲載しています。

●大口径水中ポンプ Fシリーズ
メーカー：桜川ポンプ製作所

●大水量水中ポンプ U大水量シリーズ
メーカー：桜川ポンプ製作所

U-43010B

1

大口径の水中ポンプ 圧倒な排水能力を誇ります
河川工事や排水機場の仮設ポンプとして活躍

【特色】

大水量かつ安定した性能を有するU大水量シリーズ
河川工事や排水機場の仮設ポンプとして活躍

【特色】

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm m m3/min kw mm mm kg

F-1250A 300 11 12.5 37 1370 1805 965 010100
F-1450A 350 10.5 14 37 1510 1805 1030 010105
F-1650A 400 7.5 18 37 1707 1805 1030 010110
F-1660A 400 10 18 45 1707 1805 1030 010115

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm m m3/min kw mm mm kg

U-4158A 200 10 4 11 455 940 177 010001
U-4208 200 14 4 15 455 975 227 010001

U-4306D 150 33 2 22 540 1130 430 010006
U-4308 200 22 4 22 540 1158 440 010006

U-43010B 200 10 8 22 540 1089 440 010006
U-65014B 350 10 14 37 670 1475 700 010120

F-1660B



●超高揚程水中ポンプ U超高揚程シリーズ

メーカー：桜川ポンプ製作所

●高揚程水中ポンプ U-W2ステージシリーズ
メーカー：桜川ポンプ製作所

U-232W U-2153AW

2

2段羽根の採用により、コンパクトならが高い揚程を実現
小径井戸でのディープウェル向け

【特色】

最高クラスの揚程を誇るU超高揚程シリーズ
【特色】

ダム・トンネル工事現場で活躍

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm ｍ m3/min kw mm mm kg

U-2304B 100 60 1 22 459 971 280 010130
U-2506C 150 60 2 37 548 1387 485 010011
U-2606C 150 75 2 45 548 1316 485 010011

U-21006C 150 120 1.5 75 583 1549 980 010135
U-21506B 150 160 2 110 583 1549 1080 010140

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm m m3/min kw mm mm kg

U-232W 50 26 0.2 2.2 182 722 45 010155
U-282AW 50 45 0.3 5.5 250 831 105 010160

U-2153AW 80 65 0.5 11 280 931 145 010165



●高揚程大水量水中ポンプ U高揚程大水量シリーズ

メーカー：桜川ポンプ製作所

U-2508C

【特色】
大水量と高揚程の両方の性能を併せ持つ
ハイパフォーマンスモデル
ダム・トンエル工事現場で活躍

●ディープウェル水中ポンプ UCFシリーズ

メーカー：桜川ポンプ製作所

【特色】

ディープウェル用ポンプとして、また各種給排水用
水中ポンプとしてあらゆる場面で活躍
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形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm ｍ m3/min kw mm mm kg

U-2508C 200 35 4 37 548 1387 510 010011
U-2608C 200 40 4 45 548 1316 510 010011
U-2758B 200 50 4 55 548 1387 560 010170

U-21008C 200 60 4.5 75 583 1549 980 010175

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm m m3/min kw mm mm kg

UCF-252 50 30 0.2 3.7 280 680 89 010036
UCF-253 80 20 0.5 3.7 280 688 82 010036
UCF-254 100 10 1 3.7 280 700 84 010036
UCF-283 80 30 0.5 5.5 280 688 82 010036
UCF-284 100 15 1 5.5 280 700 84 010036

UCF-2104 100 27 1 7.5 375 832 118 010041
UCF-2106 150 10 2 7.5 375 858 113 010041
UCF-2154 100 35 1 11 375 800 123 010041
UCF-2156 150 15 2 11 375 825 118 010041
UCF-2206 150 25 2 15 376 875 159 010041
UCF-2256 150 30 2 19 459 910 231 010051
UCF-2258 200 15 4 19 459 950 224 010051
UCF-2306 150 35 2 22 459 910 231 010051



●小型/省エネ水中ポンプ U/U-Kシリーズ

メーカー：桜川ポンプ製作所

U-233KC

【特色】

小型～中型の汎用モデル
フィールドを選ばずあらゆる場面で活躍
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形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm ｍ m3/min kw mm mm kg

U-40KA
（単相100V） 50 8 0.15 0.4 245 430 17.5 010145

U-40KA
（単相200V） 50 8 0.15 0.4 245 430 17.5 010150

U-212KA 50 10 0.2 0.75 245 430 17.5 010061
U-222KC 50 18 0.2 1.5 260 455 27 010066
U-222KD 50 18 0.2 1.5 269 440 28 010071
U-232KA 50 20 0.3 2.2 280 490 32 010076
U-232KD 50 20 0.3 2.2 288 460 31 010081
U-233KC 80 14 0.4 2.2 280 490 32 010086
U-233KD 80 14 0.4 2.2 288 460 31 010091
U-244KA 100 10 0.9 3.0 337 480 46 010180
U-264KA 100 15 1 4.5 337 555 58 010185
U-486KB 150 10 2 5.5 457 750 124 010190
U-4126K 150 16 2 9 541 810 180 010195

●撹拌羽根付き水中ポンプ U-K-Aシリーズ

メーカー：桜川ポンプ製作所
【特色】
小型汎用モデルの水中ポンプに撹拌羽根を装備
土砂を撹拌しながらポンプアップが可能

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm ｍ m3/min kw mm mm kg

U-222KC-A 50 12 0.2 1.5 260 502 31 010066
U-222KD-A 50 12 0.2 1.5 260 502 31 010071
U-233KC-A 80 12 0.3 2.2 280 522 34 010086
U-233KD-A 80 12 0.3 2.2 288 522 34 010091



●水中サンドポンプ HSシリーズ
メーカー：桜川ポンプ製作所

【特色】

HS-615C

汎用性の高い中型の水中サンドポンプ
サンドポンプにつきましては、本カタログ７ページ
東洋電機【DPシリーズ】でも保有機のご案内を掲載しています。

HS-420B
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形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

揚物径 最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm ｍ m3/min kw mm mm mm kg

HS-35A 80 10 0.8 3.7 22 402 811 110 010205
HS-38B 80 15 0.8 5.5 22 402 811 119 010210
HS-48E 100 10 1.3 5.5 25 402 811 119 010210
HS-610 150 10 2 7.5 35 513 821 119 010215

HS-615C 150 14 2 11 35 541 1026 200 010220
HS-420B 100 27 1.5 15 18 530 1350 350 010225
HS-830B 200 15 4 22 40 617 1179 355 010230

●自動排水水中ポンプ UOYシリーズ

メーカー：桜川ポンプ製作所

【特色】

フロートスイッチ付の水中ポンプ 上限・下限の2つのフロートスイッチが
ポンプに付属しています 水位変化により自動でON/OFF

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm m m3/min kw mm mm kg

UOY-212KA 50 10 0.2 0.75 245 460 20 010061
UOY-222KC 50 18 0.2 1.5 260 495 29 010066
UOY-222KD 50 18 0.2 1.5 269 530 29 010071
UOY-232KA 50 20 0.3 2.2 280 490 32 010076
UOY-232KD 50 20 0.3 2.2 280 490 32 010081
UOY-233KC 80 14 0.4 2.2 280 490 32 010086
UOY-233KD 80 14 0.4 2.2 288 475 32 010091



●水中ノンクロッグポンプ DSNシリーズ
メーカー：桜川ポンプ製作所 【特色】

通過径が大きく、汚水や汚物にも対応

●残水処理ポンプ UBシリーズ
メーカー：桜川ポンプ製作所 【特色】

水たまりなど低水位でも使用可能なコンパクト型
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形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm m m3/min kw mm mm kg

UB-40
（単相100V） 50 8 0.1 0.4 250 385 20 010145

UB-40
（三相200V） 50 8 0.1 0.4 250 385 20 010150

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm m m3/min kw mm mm kg

DSN-22A 65 10 0.4 1.5 315 455 30 010330
DSN-35C 80 16 0.6 3.7 550 635 70 010335
DSN-38C 80 20 0.6 5.5 573 715 106 010340
DNS-45C 100 10 1.1 3.7 560 635 71 010335
DSN-48C 100 14 1.1 5.5 585 715 108 010340

UB-40



●水中攪乱サンドポンプ DP/DPFシリーズ

メーカー：東洋電機工業所
【特色】

高い剛性を有するハイパフォーマンスな
サンドポンプ

●水陸両用サンドポンプ VH/VHGシリーズ

メーカー：東洋電機工業所

【特色】

VH-20

7

高い剛性を有し、連続気中運転にも対応可能
高性能な横型サンドポンプ

DP-50B

ﾒｰｶｰ型式変更により「DPF」と標記されておりますが
「DP」型と性能に差異はありません

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

揚物径 最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm ｍ m3/min kw mm mm mm kg

DP-15-3 100 15 1.5 11 35 840 1300 470 010350
DP-20-3 100 20 1.5 15 35 840 1300 550 010355
DP-30 100 30 1.5 22 35 910 1390 750 010360

DP-30B 150 15 3.2 22 60 955 1390 730 010360
DP-50 150 25 3.2 37 60 1020 1575 950 010365

DP-50B 200 15 6 37 60 1350 1650 970 010365
DP-100B 200 30 6 75 60 1570 1875 2300 010370

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

揚物径 横寸法 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm ｍ m3/min kw mm mm mm kg

VH-2 50 12 0.2 1.5 20 656 366 110 010380
VH-15 100 15 1.2 11 60 1055 697 320 010385
VH-20 100 20 1.2 15 60 1124 697 340 010390

VH-20B 150 15 2.5 15 60 1124 697 340 010395
VH-30 100 26 1.2 22 70 1233 787 440 010400

VH-30B 150 20 2.5 22 80 1233 787 440 010405



●水中攪拌機 VHAシリーズ

メーカー：東洋電機工業所

【特色】

高い剛性を有する東洋サンドポンプの攪拌機
耐摩耗性にも大変優れています

VHA-7.5

浚渫対応サンドポンプ 事例紹介

※詳細仕様等はお問合せください。

浚渫工事向け水中サンドポンプ（DP-50型）
解泥用ジェットノズル付

バックホー取付アタッチメント装着型
（特注仕様）

バックホーのアーム先端に
サンドポンプを取付けし浚渫作業

8

狭所浚渫用のサンドポンプとしても活躍

形 式
撹拌容積

モータ
出 力

揚物径 最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

（目安） kw mm mm mm kg

VHA-3 8～12㎥ 2.2 25 865 647 130 010435

VHA-5 10～15㎥ 3.7 25 865 667 140 010445

VHA-7.5 14～21㎥ 5.5 30 1054 792 185 010440



大口径水中ポンプにつきまして、本カタログ1ページの
桜川【Fシリーズ】でも保有機のご案内を掲載しています。

●汚物対応ノンクロッグポンプ（ブレードレスポンプ）Bシリーズ
メーカー：鶴見製作所

【特色】 通過径が大きく閉塞に強いノンクロッグ型ポンプ
処理場や排水機場の仮設ポンプとして活躍

350B637
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＜吐出し口径 ２００ｍｍ＞

＜吐出し口径 １００ｍｍ＞

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm ｍ m3/min kw mm mm kg

100B45.5 100 20 0.6 5.5 686 908 150 010545

200B422 200 16 4.5 22 953 1222 340 010550

200B422H 200 27 2.5 22 953 1222 340 010550

350B637 350 9 15 37 1488 1488 970 010560

400BK645 400 9 20 45 1633 1890 1500 010565

500B855 500 7.5 30 55 2111 2078 2150 010570

200B422 / 200B244H 400B645



●汚物対応ノンクロッグポンプ（ブレードレスポンプ）Bシリーズ
メーカー：鶴見製作所

10

＜吐出し口径 ４００ｍｍ＞

＜吐出し口径 ５００ｍｍ＞



●大口径水中ポンプ KRSシリーズ

メーカー：鶴見製作所 【特色】
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大水量かつ安定した性能を有するKRSシリーズ
河川工事や排水機場の仮設ポンプとして活躍

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm ｍ m3/min kw mm mm kg

KRS-1022 250 10 8 22 520 1439 450 010450

KRS-1255 300 20 10 55 620 1540 1080 010455

KRS-1437 350 10 14 37 670 1403 750 010460



●一般工事排水用水中ポンプ KTZ/KRSシリーズ

メーカー：鶴見製作所
【特色】

汎用性の高い一般排水用ポンプ

KRS65.5

12

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm ｍ m3/min kw mm mm kg

KTZ21.5 50 15 0.25 1.5 216 509 30 010470

KTZ47.5 100 30 0.8 7.5 330 764 100 010475

KRS65.5 150 10 2 5.5 423 790 115 010480

KTZ611 150 20 1.7 11 373 826 131 010495

KRS8S 200 10 4 11 473 933 175 010485

KRS822 200 20 4 22 576 1241 380 010490



●自動運転型水中ポンプ KTVEシリーズ

メーカー：鶴見製作所

13

【特色】

ポンプ付属の電極で水位を感知し自動運転

●低水位排水用中ポンプ LSRシリーズ

メーカー：鶴見製作所

【特色】

水たまりなど低水位でも使用可能なコンパクト型

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm ｍ m3/min kw mm mm kg

KTVE2.75 50 10 0.18 0.75 200 403 12.7 010500

KTVE35.5 80(100) 20 0.6 5.5 300 620 46.5 010505

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm ｍ m3/min kw mm mm kg

LSR2.4 50 8 0.12 0.4 210 303 10.5 010670



●ディープウェル工法用水中ポンプ LH/LH-Wシリーズ

メーカー：鶴見製作所

【特色】

ディープウェル用ポンプとして、また各種給排水用
水中ポンプとしてあらゆる場面で活躍

14

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm ｍ m3/min kw mm mm kg

LH-23.0W 50 33 0.2 3 185 770 49 010515

LH615 150 25 2 15 330 1015 215 010520

LH619 150 30 2 19 420 1423 350 010525

LH875 200 60 4.5 75 563 1716 865 010530



15

●汚物用カッターポンプ（ノンクロッグポンプ）Cシリーズ
メーカー：鶴見製作所

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm ｍ m3/min kw mm mm kg

80C21.5 80 7 0.4 1.5 446 536 36 010665

【特色】 ノンクロッグ羽根車に超硬刃を一体化し、カッター機
構を採用した汚水汚物対応水中ポンプ



●ステンレス製 雑排水用水中ポンプ SFシリーズ

メーカー：HCP

【特色】 主要材質はステンレス 汚水や汚物にも対応可能な
雑排水用水中ポンプ
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80SFP22.2
※吐出口は80A内ネジとなります

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm ｍ m3/min kw mm mm kg

50SFU2.4A 50 5.5 0.15 0.4 237 433 14 010580

50SFU2.8A 50 8 0.2 0.75 237 433 15 010585

80SFP21.5 80 8 0.6 1.5 417 521 28 010590

80SFP22.2 80 12.5 0.6 2.2 390 520 32 010595

80SFU23.7 80 17.5 0.5 3.7 476 561 39.5 010600

80SFU25.5 80 21 0.6 5.5 499 657 60 010605

●大口径水中ポンプ AFシリーズ

メーカー：HCP
大口径の水中ポンプ 圧倒な排水能力を誇ります
河川工事や排水機場の仮設ポンプとして活躍

【特色】

大口径水中ポンプにつきまして、本カタログ1ページ、9ページ
にて、桜川ポンプ、ツルミの保有機のご案内を掲載しています。

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量
商品
ｺｰﾄﾞ

mm m m3/min kw mm mm kg

AF-1660 400 10 18 45 1558 1763 970 010610

AF-1660
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●水中ノンクロッグポンプ CNシリーズ

メーカー：新明和工業

【特色】 通過径が大きく、汚水や汚物にも対応

形 式
口 径 全揚程

吐 出
し 量

モータ
出 力

最大径 高さ 質 量 商品
ｺｰﾄﾞ

mm ｍ m3/min kw mm mm kg

CN100 100 13.6 1.2 5.5 618 640 95 010540



【分電盤】

名 称 仕 様 寸法（mm） 重量（kg） 商品コード

分電盤 A 30Aブレーカ×3ヶ入り （200V用） 縦 420 ×横 500 ×厚 160 20 011100

分電盤 B 60Aブレーカ×4ヶ入り （200V用） 縦 550 ×横 700 ×厚 160 30 011101

分電盤 C 100Aブレーカ×3ヶ入り （200V用） 縦 550 ×横 700 ×厚 160 35 011102

分電盤 D
250Aブレーカ×2ヶ入り
（200V/400V兼用）

縦 660 ×横 700 ×厚 260 45 011103

名 称 仕 様 寸法（mm）
重量
（kg）

商品コード

【200V用】

ポンプ運転盤 3.7KW 200V 200V直入 縦 420 ×横 400 ×厚 160 16 011150

ポンプ運転盤 5.5KW 200V 200V直入 縦 420 ×横 400 ×厚 160 16 011151

ポンプ運転盤 11KW 200V 200V直入 縦 520 ×横 400 ×厚 160 20 011152

ポンプ運転盤 15KW 200V 200V直入 縦 520 ×横 400 ×厚 160 20 011153

ポンプ運転盤 22KW 200V直入 200V直入 縦 550 ×横 400 ×厚 210 22 011154

ポンプ運転盤 22KW 200Vｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ 200Vｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ 縦 530 ×横 550 ×厚 160 25 011155

ポンプ運転盤 37KW 200Vｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ 200Vｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ 縦 560 ×横 700 ×厚 200 45 011156

ポンプ運転盤 45KW 200V直入 200V直入 縦 650 ×横 700 ×厚 260 48 011157

ポンプ運転盤 45KW 200Vｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ 200Vｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ 縦 560 ×横 700 ×厚 200 45 011158

【400V用】

ポンプ運転盤 45KW 400Vｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ 400Vｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ 縦 560 ×横 700 ×厚 200 35 011159

ポンプ運転盤 55KW 400Vｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ 400Vｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ 縦 560 ×横 700 ×厚 200 40 011160

ポンプ運転盤 75KW 400Vｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ 400Vｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ 縦 560 ×横 700 ×厚 200 50 011161

【ポンプ運転盤】

※スターデルタ起動は2コンダクタ方式となります

●分電盤 / ポンプ運転盤 水中ポンプ電源用の仮設分電盤、
ポンプの運転に必要となるポンプ運転盤です。

【説明】
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大型仮設排水ポンプ設備のトータルソリューション

大口径の大型水中ポンプ（口径400ｍｍ） 超高揚程水中ポンプ 110KW

水害対策設備として 仮設排水ポンプ設備の設置工事 仮設用鋼管を使用した配管工事

仮設排水管 布設工事 （配管口径350ｍｍ） 仮設排水管 布設工事 （配管口径500ｍｍ）

富士丸産業株式会社
本社/工場 〒490-1435 愛知県海部郡飛島村梅之郷中梅59

TEL 0567-55-0500 FAX 0567-55-0030


